
Allgemeines

Standardrasterweiten
Coldset: 48 L/cm (120 lpi) elliptisch
Heatset: 69 L/cm (175 lpi) elliptisch

Andere Auflösungen und Punktformen
auf Anfrage. Aus produktionstech-
nischen Gründen kann sowohl
Auflösung als auch die Rasterweite von
uns verändert werden.

Tonwertzunahme
(im Mittelton - 40% Flächendeckung)
Coldeset: 26,1%
Heatset: CMY 16% K= 19%
Definierte Tonwertübertragungen:
5- 95%

Papier/Formate

Rheinisches Vollformat (Broadsheet)
Papierformat: B 350 x H 510 mm

Rheinisches Halbformat (Tabloid)
Papierformat: B 255 x H 350 mm

Berliner Breite mit Rheinischer Länge
Vollformat (Broadsheet)
Papierformat: B 315 x H 510 mm
Es besteht die Möglichkeit auf das
klassische Berliner Vollformat
(B 315 x H 470 mm) zu schneiden.

Berliner Halbformat (Tabloid)
Papierformat: B 255 x H 315 mm
Es besteht die Möglichkeit auf das
klassische Berliner Halbformat
(B 235 x H 315 mm) zu schneiden.

Datentransfer

FTP
Gerne richten wir Für Sie einen FTP-
Account ein. Alle notwendigen Daten
bekommen Sie bei Einrichtung von uns
mitgeteilt (siehe Ansprechpartner).

CD-ROM/DVD/USB-Stick
Passauer Neue Presse Druck GmbH
z. Hd. Herr Michael Mauritz-Salamacher
Medienstraße 5a
94036 Passau

Druckdaten

Dateinamen-Syntax
Die gelieferten Dateinamen müssen
gemäß der unten angeführten Syntax,
zur automatischen Weiterverarbeitung,
abgespeichert werden.

z. B. Seite 17 der Ausgabe ANA
der Passauer Neuen Presse am
4. Januar
Objekt: dreistellig PNP
Erscheinungstag: zweistellig 04
Ausgabe: dreistellig ANA
Seitenzahl: dreistellig 017
Ergebnis: PNP04ANA017.pdf

Druckzeichen
Keine Schnitt- oder Passermarken,
Messbalken, Bogeninformationen oder
sonstige Bemerkungen auf der Datei
ausgeben.

ICC-Profile
Coldset:
• 4c ISOnewspaper26v4.icc
• Sw ISOnewspaper26v4_gr.icc
Heatset:
• allg. ISOwebcoated.icc

Bilder/Auflösung
• 1:1 im Layout platzieren
• konvertieren in jeweiligen Ausgabe-

bzw. Druckfarbraum
• Auflösung 1c, 4c-Bilder: mind. 240 dpi

(Heatset: mind. 350 dpi)
• Kompression: LZW/ZIP
• Auflösung Strichgrafiken: mind. 600,

optimal 1.200 dpi
• Um ein gutes Druckergebnis zu

erhalten, empfehlen wir die
Verarbeitung der ICC-Farbprofile
(entsprechendes Farbprofil siehe
oben). Einen kostenlosen Download
finden Sie unter www.wan-ifra.org

Schriften
• in das Dokument einbinden, keine

Systemschriften verwenden
• kleinste Schriftgröße: 6 pt (ohne

Serifen)
• unter 10 pt überdrucken einstellen

Linien
Mindeststärke: 0,2 pt/keine Haarlinien

Dateiformat
• Rheinisches-Broadsheet
• B 350 x H 510 mm
• Rheinisches-Tabloid
• B 255 x H 350 mm
• Berliner-Broadsheet
• B 315 x H 510 mm
• Berliner-Tabloid
• B 255 x H 315 mm

Satzspiegel
• Berliner Broadsheet Coldset:

Satzspiegel - Einzelseite
B 292,0 x H 485 mm
Satzspiegel - Panorama
B 607,0 x H 485 mm

• Berliner Tabloid Coldset:
Satzspiegel Einzelseite
B 242,5 x H 292 mm
Satzspiegel - Panorama
B 485,0 x H 292 mm

• Rheinisch Broadsheet Coldset:
Satzspiegel - Einzelseite
B 327,0 x H 485 mm
Satzspiegel - Panorama
B 677,0 x H 485 mm

• Rheinisch Tabloid Coldset:
Satzspiegel - Einzelseite
B 242,5 x H 327 mm
Satzspiegel - Panorama
B 485,0 x H 327 mm

• Berliner Broadsheet Heatset:
Satzspiegel - Einzelseite
B 292,0 x H 479 mm
Satzspiegel – Panorama
B 607,0 x H 479 mm

• Berliner Tabloid Heatset:
Satzspiegel - Einzelseite
B 239,5 x H 292 mm
Satzspiegel – Panorama
B 479,0 x H 292 mm

• Rheinisch Broadsheet Heatset:
Satzspiegel - Einzelseite
B 327,0 x H 479 mm
Satzspiegel – Panorama
B 677,0 x H 479 mm

• Rheinisch Tabloid Heatset:
Satzspiegel - Einzelseite
B 239,5 x H 327 mm
Satzspiegel - Panorama
B 479,0 x H 327 mm

Parameter bei der PDF-
Erstellung
• PDF-Version 1.3
• nur Einzelseiten bzw. Panorama-

seiten, unsepariert

Grautöne
im Schwarzauszug ausgeben (auch bei
Bildern)

Gesamtfarbauftrag
• Coldset max. : 240%
• Heatset max. : 300%

Falls Sie noch weitere Informationen zur
Bildbearbeitung benötigen, beraten wir
Sie gerne. Unter der Telefonnummer
0851/802-560 hilft Ihnen Herr Mauritz-
Salamacher gerne weiter.

Weiter Informationen zu den Seiten- und
Satzspiegelformaten finden Sie in
unserer Broschüre „Technische
Informationen“.

Allgemeine Hinweise

Wenn nicht anders vereinbart,
erfolgt mit der Übermittlung der Daten
die Druckfreigabe. Nachbearbeitung und
inhaltliche Korrekturen können nur
bedingt und nur nach vorheriger
Absprache ausgeführt werden.

Um eine möglichst optimale Farb-
wiedergabe im Mehrfarbendruck
sicherzustellen, bitten wir um zusätzlich
auf Papier mitgelieferte Farbproofs
(nach ISO 12647-3 inkl. Ugra/ Fogra-
Medienkeil) oder farbverbindliche
Andrucke auf dem entsprechendem
Papier.

Ansprechpartner

Produktionsleiter Herr Christian
Althammer, kümmert sich gerne um
Anliegen rund um Beilagen, Druck-
termine, Auslieferung, Verarbeitung, etc.
Tel: 0851/802-806
Email: christian.althammer@pnp-druck.de

Herr Michael Mauritz-Salamacher, hilft
Ihnen gerne bei Fragen, die die Vorstufe
betreffen, zu Datenrichtlinien, zur Daten-
annahme und-verarbeitung sowie bei
der Einrichtung Ihres FTP-Accounts.
Tel: 0851/802-560
Email: michael.mauritz@pnp-druck.de

Bitte klären Sie kaufmännische Fragen
bereits im Vorfeld mit unserer Ver-
waltung.

Können Sie den benötigten Mitarbeiter
nicht persönlich erreichen, so können
Sie sich gerne an unsere Verwaltung
wenden. Hier stehen Ihnen Frau Doris
Labermeier und Frau Kerstin
Ehrenböck- Türk zur Verfügung
Tel: 08 51/8 02 - 6 00

Bürozeiten: Mo – Mi 8 – 17 Uhr
Do 8 – 16 Uhr
Fr 8 – 13 Uhr

druckzentrumpassau

Technische Informationen

KOMPAKT


